2023

allgemeine Daten:

- Fiie in 43 Buche (Farbe It. Beiztonkarte)

- Der Winkel des Nackenteils ist individuell einstellbar

- Der Holz- bzw. Aluful} ist ca. 2 cm hoher als der Kunststofgleiter
- Auch als etwas breitere Version erhéltlich (B/T/H: 85/91/104)

- passend zu Modell 4006

- Sitz wahlweise in:

supel 12 Stic

manuell

Verstellung der Beinauflage und

der Ruckenlehne durch Koérperdruck.

Die Hohe der Beinauflagen ist in
2 unterschiedlichen Positionen
frei wahlbar!

B — Holz-FuR®
F — Alu-Fu

J — Kunststoffgleiter

- fir Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet

uuuuuuu

Kontrastnaht
méglich

leger

Sitz manuell
Ricken mit Gasdruckfeder

Verstellung der Beinauflage durch
Korperdruck. Verstellung der Riicklehne mit
innenliegender Ausldseschlaufe zur sicheren

stufenlosen Fixierung.

/ \ — Holz-Fu®
H — Alu-FuBy
X — Kunststoffgleiter

Verarbeitung | =" =

Bezug:

31 Longlife Soft rabe

B/T/H:
81/91/104

getrennte el. Verstellung
von Beinauflage und Ricken

Getrennte Verstellung von
Beinauflage und Ruicken durch
einzelne Motoren.

P — Holz-FuR®

Q— Alu-Fu®
O— Kunststoffgleiter

getrennte el. Verstellung
mit AKKU

Getrennte Verstellung von
Beinauflage und Riicken durch
einzelne Motoren, ganz ohne Kabel.

L — Holz-Fu®
S — Alu-Fuly
K — Kunststoffgleiter

verstellbares
Nackenteil
Das Nackenteil ist

stufenlos in der Neigung
verstellbar



